
Liefern und einbauen des nachfolgend beschriebenen Schachtbauwerkes 

zur Behandlung von Niederschlagswasser von Verkehrs-, Dach-, Metalldachflächen: 

 

Filtrationsanlage mit 4 Filterkartuschen 

- Anschließbare Fläche bis 650 m² in Abhängigkeit von Verschmutzung und 
Reinigungsziel 

- Entfernung von Schadstoffen wie Schwermetallionen, Mineralölkohlenwasserstoffen und 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen aus dem Niederschlagswasser durch 
ein zweistufiges Reinigungsprinzip 

- Sedimentation von Feststoffen in einem durch Sekundärströmungen geprägten radialen 
Strömungsregime 

- Reinigung durch Sedimentation, Adsorption und Filtration  
- System mit einfach austauschbaren, vorbefüllten Filterkartuschen 
- Filterkartusche mit Möglichkeit zur Rückspülung im Aufstromverfahren im eingebauten 

Zustand 
- Filteraufbau gewährleistet hohe Durchlässigkeit ohne konstruktive Einbauten wie, z.B. 

stark poröse mineralische Strukturen oder textile Filtermedien, die zu einer erhöhten 
Kolmationsneigung führen. 

- Systemaufbau im Aufstromverfahren zur Vermeidung oberflächlicher 
Filterkuchenbildung 

- Strömungsberuhigter Bereich, mit integriertem Schlammfang 
- Zulassung des DIBt (Z-84.2-38) für die Niederschlagswasserbehandlung aus stark 

belasteten Verkehrsflächen und Metalldächern, zum Ablauf nach passieren einer 
Ölsperre in die Versickerung DWA-A 138 oder Oberflächengewässer DWA-A 102.  

 
- 3P Hydrosystem 1.000 heavy traffic (DIBt-Zulassung): 500 m² 
- 3P Hydrosystem 1.000 metal: 650 m² 

 
 

Betonschacht nach DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil 1 
Technische Daten: 
Außendurchmesser: 1,15m / 1,30m 
Bauhöhe: 2,18m 
Wandstärke: 0,15m i.M. 
Gewicht gesamt: ca. 3,1 to. 
Bestehend aus: 
-Bodenteil NW 1000 mm mit umlaufender Nut zur Aufnahme eines TOK-Seal-
Sandschlauches, 
monolithisch mit selbstverdichtendem Beton hergestellt, inkl. 1 Stück Hydrosystem 
1000 und 
Verrohrung, komplett eingebaut Gewicht: ca. 2500 kg 
-Schachtkonus NW 1000/625 x 600mm nach DIN EN 1917 und DIN V 4034 Teil 1 mit 
Steigebügel Form B, -Schwarz- Stahlkern, kunststoffummantelt 
Gewicht: ca. 600 kg 
-SDV-seal, DN 1000mm (Lastausgleichsring mit vorgeschmierter Dichtung) 



 
Abdeckung (600) Kl. D - 40 to, ohne Lüftung 
Ringschraube RD 16-1,2 to mit Seil  


