Liefern und einbauen des nachfolgend beschriebenen Schachtbauwerkes

zur Behandlung von Niederschlagswasser von Verkehrs-, Dach-, Metalldachflachen:

Filtrationsanlage mit 6 Filterkartuschen

AnschlieBbare Flache bis 1.600m?2 in Abhangigkeit von Verschmutzung und
Reinigungsziel

Entfernung von Schadstoffen wie Schwermetallionen, Mineral6lkohlenwasserstoffen und
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen aus dem Niederschlagswasser durch
ein zweistufiges Reinigungsprinzip

Sedimentation von Feststoffen in einem durch Sekundarstromungen gepragten radialen
Stromungsregime

Reinigung durch Sedimentation, Adsorption und Filtration

System mit einfach austauschbaren, vorbefiillten Filterkartuschen

Filterkartusche mit Moglichkeit zur Riickspilung im Aufstromverfahren im eingebauten
Zustand

Filteraufbau gewahrleistet hohe Durchlassigkeit ohne konstruktive Einbauten wie, z.B.
stark porose mineralische Strukturen oder textile Filtermedien, die zu einer erhéhten
Kolmationsneigung fiihren.

Systemaufbau im Aufstromverfahren zur Vermeidung oberflachlicher
Filterkuchenbildung

Stromungsberuhigter Bereich, mit integriertem Schlammfang

Zulassung des DIBt (Z-84.2-38) fiir die Niederschlagswasserbehandlung aus stark
belasteten Verkehrsflaichen und Metalldachern, zum Ablauf nach passieren einer
Olsperre in die Versickerung DWA-A 138 oder Oberflachengewasser DWA-A 102.
Gepriifter Stoffriickhalt ohne signifikante Remobilisierung bereits zurtickgehaltener
Partikel bei hydraulischen Belastungen > 300 I/(s-ha) bezogen auf die Anschlussflache,
nachgewiesen durch das IKT

Gepriifte hydraulische Leistung der Filterkartuschen bei Belastungen > 300 I/(s-ha)
bezogen auf die Anschlussflache, nachgewiesen durch das IKT

- 3P Hydrosystem 1.500 heavy traffic (DIBt-Zulassung): 1.600 m?
- 3P Hydrosystem 1.500 metal: 1.300 m?

Betonschacht nach DIN EN 1917 und DIN 40434 Teil 1, zur Aufnahme von 6 Filterelementen

Bestehend aus:

- Bodenteil, Festigkeitsklasse C40/50 WU, Expositionsklasse XC4, XF3, XA2

hergestellt als monolithisches Bauteil mit

Anschluss fiir PP NW 250mm

Bauhohe 1,35m (AuBen)

Wandstéarke 0,15m

Bodenstarke 0,15m



Gewicht: ca. 3,8 to

- Schachtaufsatzring NW 1500/1500 mm,
Festigkeitsklasse C40/50 WU,
Expositionsklasse XC4, XF3, XA2, mit 1
Anschluss fir PP NW 250 mm mit
integrierter Zwischenplatte,

inkl. 6 PP-Muffen a NW 200mm

inkl. 1 PP-Muffe NW 300mm

inkl. eingebauten Filtern und
eingebautem T-Stiick am Auslauf
Bauhohe: 1,50m (AulRen)

Wandstarke: 0,15m

Gewicht: ca. 3,5 to. (ohne Filter)

- Stahlbetonabdeckplatte NW 1500mm,
KI. D, 40 to. mit seitlicher
Einstiegs6ffnung NW 800mm

- Kompressionsdichtung NW 1500mm (2 Stiick)

- Abdeckung KI. D NW 800mm
- Bedienschliissel fiir Abdeckung
- Seilschlaufen RD 24



