
Liefern und einbauen des nachfolgen beschriebenen Filtersystems für den direkten 
Erdeinbau zur Behandlung von Niederschlagswasser von Verkehrs-, Dach-, 
Metalldachflächen: 

 

Filtrationsanlage 

- Anschließbare Fläche bis 130 m² in Abhängigkeit von Verschmutzung und 
Reinigungsziel 

- Entfernung von Schadstoffen wie Schwermetallionen, Mineralölkohlenwasserstoffen und 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen aus dem Niederschlagswasser durch 
ein zweistufiges Reinigungsprinzip 

- Sedimentation von Feststoffen in einem durch Sekundärströmungen geprägten radialen 
Strömungsregime 

- Reinigung durch Sedimentation, Adsorption und Filtration  
- System mit einfach austauschbaren, vorbefüllten Filterkartuschen 
- Filteraufbau gewährleistet hohe Durchlässigkeit ohne konstruktive Einbauten wie, z.B. 

stark poröse mineralische Strukturen oder textile Filtermedien, die zu einer erhöhten 
Kolmationsneigung führen. 

- Systemaufbau im Aufstromverfahren zur Vermeidung oberflächlicher 
Filterkuchenbildung 

- Strömungsberuhigter Bereich, mit integriertem Schlammfang 
 

- 3P Hydrosystem 400 heavy-traƯic: 100 m²  
- 3P Hydrosystem 400 metal: 130 m²  
- 3P Hydrosystem 400 CU: 130m² 
 

 Teleskopverlängerung OHNE Deckel  
 Deckel begehbar für Teleskopverlängerung  
 Adapterring inkl. Deckel befahrbar für Teleskopverlängerung 


